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Домашняя автоматика

Интеграция автоматики, 
видеодомофонии и
безопасности

Система
управления и
контроля
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ТЕРМИНАЛА

ВИДЕОДОМОФОНИЯ

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

PLUS
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АУДИО и ВИДЕО АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО

СИСТЕМА
ВИДЕОДОМОФОНИИ
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16:9 экран 4.3 дюйма 480x272 пикселей

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАНТрубка с 2-х канальной
интегрированной hands-free аудио
функцией

Доступен в двух
цветах белый лед и
черный лак

Размеры 203x108x30 мм
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ВозможностиВозможности MithoMitho ::

•• ВозможностьВозможность обновленияобновления программнойпрограммной прошивкипрошивки илиили
импортированиеимпортирование системнойсистемной конфигурацииконфигурации черезчерез sdsd--cardcard

•• ИнтуитивнаяИнтуитивная навигациянавигация, , основаннаяоснованная нана цветовыхцветовых кодахкодах,,
легколегко сопоставимаясопоставимая сс цветамицветами функцийфункций

•• ПрилагаемыйПрилагаемый стилусстилус убираетсяубирается вв устройствоустройство
•• ИнтеграцияИнтеграция сс домашнейдомашней автоматикойавтоматикой, , системойсистемой безопасностибезопасности

ии шинойшиной MithoMitho
•• ВозможностьВозможность соединениясоединения додо 10 10 терминаловтерминалов ии шлюзовшлюзов MITHOMITHO   
•• ПитаниеПитание: : переменноепеременное,, собственныйсобственный блокблок питанияпитания длядля

каждогокаждого терминалатерминала, , минмин 1212 ВВ постпост. . токатока
12 12 ВВ перемперем. . токатока 0.75 A (1.5 0.75 A (1.5 ApkApk))
16 16 ВВ перемперем. . токатока 0.50.5 A   (1.1 A   (1.1 ApkApk))
18 18 ВВ постпост. . токатока 0.31 A (0.81 Apk)0.31 A (0.81 Apk)
24 24 ВВ постпост. . токатока 0.23A (0.58 Apk)0.23A (0.58 Apk)
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ВИДЕОДОМОФОНИЯВИДЕОДОМОФОНИЯ
MithoMitho можетможет бытьбыть соединенсоединен сс BptBpt X1 2X1 2--проводнойпроводной системойсистемой

ДоДо 10 10 устройствустройств MithoMitho могутмогут
бытьбыть соединенысоединены вв однойодной
системесистеме..
УстройстваУстройства MithoMitho
одинаковогоодинакового расширениярасширения
могутмогут бытьбыть соединенысоединены другдруг
сс другомдругом выделеннойвыделенной
шинойшиной кк шлюзушлюзу длядля
созданиясоздания общегообщего контроляконтроля..

Блок питания
терминала

X1

Выделенная
шина
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ВВИДЕОДОМОФОНИИДЕОДОМОФОНИЯЯ
MithoMitho значительнозначительно большебольше, , чемчем обычныйобычный видеодомофонвидеодомофон,,

подсоединенныйподсоединенный кк системесистеме X1, X1, предлагаетпредлагает рядряд инновацийинноваций ::

1) 1) ТрубкаТрубка сс 22--хх канальнымканальным приемнымприемным устройствомустройством

2) 2) АдреснаяАдресная книгакнига интеркомаинтеркома

3) 3) ГолосоваяГолосовая почтапочта

4) 4) ЦифровоеЦифровое масштабированиемасштабирование

5) 5) СписокСписок сообщенийсообщений консьержаконсьержа

ЧислоЧисло абонентовабонентов вв интеркоминтерком--группегруппе будетбудет 10 10 ии зависитзависит отот
характеристикхарактеристик VSE VSE ии следовательноследовательно системысистемы X1X1..
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ДОМАШНЯЯДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКААВТОМАТИКА
MithoMitho связансвязан сс помощьюпомощью шлюзовшлюзов сс BPT Home AutomationBPT Home Automation
world, world, гдегде, , черезчерез системусистему программируемойпрограммируемой логикилогики, , составленнуюсоставленную изиз

рядаряда устройствустройств ии магистральноймагистральной шинышины, , возможновозможно управлятьуправлять
электрическойэлектрической автоматикойавтоматикой ((контрольконтроль сценариевсценариев, , освещениеосвещение ии
открыванияоткрывания, , поливполив, , шторышторы...)...) ии регулировкойрегулировкой отопленияотопления::

OH/A.01

Шлюз
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ДОМАШНЯЯДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКААВТОМАТИКА
ДляДля управленияуправления комфортомкомфортом, , черезчерез терминалтерминал MithoMitho возможновозможно
контролироватьконтролировать::

Освещение

Автоматику открываний

Регулирование
отопления
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ДОМАШНЯЯДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКААВТОМАТИКА
ДляДля управленияуправления домашнейдомашней автоматикойавтоматикой, , 
черезчерез терминалтерминал MithoMitho возможновозможно контролироватьконтролировать::

Нагрузки

Настройки

времени

Орошение
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ДОМАШНЯЯДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКААВТОМАТИКА
ДляДля управленияуправления сценариямисценариями, , черезчерез терминалтерминал MithoMitho возможновозможно контролироватьконтролировать::

1) 1) ««предустановленныепредустановленные»» сценариисценарии ((генерируютсягенерируются вово времявремя
программированияпрограммирования инструментовинструментов) ) вв неограниченномнеограниченном колкол--веве

2) 2) ««пользовательскиепользовательские»» сценариисценарии ((генерируютсягенерируются
пользователемпользователем черезчерез процедурупроцедуру близкуюблизкую регистрациирегистрации
макросовмакросов) ) 

3)3) максмакс.. 10000 10000 активацийактиваций вв N N сценариевсценариев, , максмакс.. 30 30 
активацийактиваций нана сценарийсценарий (10 (10 вв сексек..))
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ОХРАННАЯОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ
СхожимСхожим образомобразом можноможно соединитьсясоединиться сс охраннойохранной сигнализациейсигнализацией нана 22--хх

проводнойпроводной шинешине,, B2 B2 отот Brahms, Brahms, длядля управленияуправления, , напримернапример, , полнойполной илиили
частичнойчастичной активацииактивации//деактивациидеактивации системысистемы сигнализациисигнализации ии просмотрпросмотр
сстатусататуса различныхразличных контролируемыхконтролируемых зонзон

Интерфейс

Шлюз Управляющее устройство охранной
сигнализации B2

Внимание! На первой стадии управляющее
устройство охранной сигнализации B2
доступно только на Итальянском языке
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ОХРАННАЯОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯСИГНАЛИЗАЦИЯ
МенюМеню безопасностибезопасности делаетделает возможностьвозможность соединениясоединения сс
системамисистемами Brahms B2  Brahms B2  ии вв последствиипоследствии сс C4:C4:

1) 1) АктивацияАктивация ии деактивациядеактивация управляющегоуправляющего устройстваустройства, , 
частичночастично илиили полностьюполностью вв несколькихнескольких зонахзонах

2) 2) ОтображениеОтображение сигналовсигналов тревогитревоги ии добавлениедобавление зонзон сосо
статусомстатусом соединеннойсоединенной, , несоединеннойнесоединенной ии неготовойнеготовой

3) 3) СбросСброс сиренысирены ии сброссброс тревогтревог

4) 4) ПамятьПамять событийсобытий ((списоксписок тревогтревог сс моментамомента
последнегопоследнего сбросасброса))
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УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ТакжеТакже возможнавозможна установкаустановка::

•• ВремяВремя//ДеньДень

•• ТаймерноеТаймерное включениевключение

•• МелодииМелодии

•• ЯзыкиЯзыки

•• ИнструкцииИнструкции

•• КомфортКомфорт ((функциифункции TH/450)TH/450)

•• ВидеоВидео установкиустановки
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ХарактеристикиХарактеристики шлюзашлюза::

•• ВозможностьВозможность соединитьсоединить додо 79 79 узловузлов домашнейдомашней автоматикиавтоматики длядля
каждогокаждого шлюзашлюза (39+GW + NH(39+GW + NH--RBB+40). RBB+40). КаждыйКаждый GW GW управляетуправляет 20 20 
зонамизонами отопленияотопления..

•• РазмерРазмер шлюзашлюза 4 DIN4 DIN

•• ВВ каждомкаждом шлюзешлюзе, , вв которомкотором будетбудет соединениесоединение домашнейдомашней автоматикиавтоматики, , 
485 485 интерфейсинтерфейс ((сетьсеть MithoMitho), ), последовательноепоследовательное соединениесоединение
((безопасныйбезопасный интерфейсинтерфейс), USB ), USB соединениесоединение длядля PC PC программированиепрограммирование
черезчерез TOOL.TOOL.

•• КлеммыКлеммы длядля шинышины X1 X1 находятсянаходятся непосредственнонепосредственно нана терминалетерминале
MithoMitho,, чточто избежатьизбежать использованияиспользования шлюзашлюза вв версииверсии толькотолько
видеодомофонавидеодомофона..

•• ПитаниеПитание толькотолько постпост. . токток, , минмин.. 10 10 максмакс.. 2424ВВ постпост..токатока, , требованиятребования кк
токутоку 7070мАмА @ 12@ 12ВВ, 50 , 50 мАмА @ 18@ 18ВВ, 45, 45мАмА @24@24ВВ..
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Модульность установки на стену

Прямоугольная встраиваемая
коробка, тип 503

Круглая встраиваемая
коробка, диаметр 60 мм

Держатель
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СистемаСистема сс MithoMitho плюсплюс..

БлокБлок
питанияпитания

ШинаШина MithoMitho

ШинаШина HoasisHoasis

ПитаниеПитание

ШинаШина X1X1 -- витаявитая
парапара

ШинаШина BB22

PP

ШлюзШлюз

PP PP PPPP PP

ШлюзШлюз

ШлюзШлюз PP PP PP

PP PP

PP PP PP PP

GSMGSM

PP PP PP PP

ЧЕРДАКЧЕРДАК

ВАННАЯВАННАЯСПАЛЬНЯСПАЛЬНЯ

ДНЕВНАЯДНЕВНАЯ ЗОНАЗОНА

Пример

ШинаШина охраннойохранной
сигнализациисигнализации
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ПО конфигурирования для системы MITHO PLUS6790-0900MH-SW

Шлюз MITHO PLUS, выходы домашней
автоматики/последовательное соединение с модулем
управления охранной сигнализации B2, питание 18 В
пост. тока, 4 DIN модуля

6710-0700OH-GW

Блок питания терминала, 18 В пост. тока, 4 DIN модуля6700-0700MH-AD

Цветной мультифункциональный видеотерминал , с 4.3" 
сенсорным экраном 16:9, с функцией hands-free и
интегрированным приемником, черный лак

6720-1400MITHO PLUS NF

Цветной мультифункциональный видеотерминал , с 4.3" 
сенсорным экраном 16:9, с функцией hands-free и
интегрированным приемником, белый лед

6720-1300MITHO PLUS BI

Модуль цветного видеодомофона, с 4.3" сенсорным
экраном 16:9, с функцией hands-free и
интегрированным приемником, черный лак

6211-7600MITHO NF

Модуль цветного видеодомофона, с 4.3" сенсорным
экраном 16:9, с функцией hands-free и
интегрированным приемником, белый лед

6211-7500MITHO BI

ОписаниеКодПредмет

Код предмета/продукта


