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СТИКИ
Вызывная панель
Питание: 
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ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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MINI USB:
Внимание: При ручном программировании вызывных панелей, порядок принудительного просмотра 
камер: V1-V2-V3-V4.
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L1<200 м 200 м<L1<500 м L1>500 м
1 ON
2 ON
3 ON ON

По умолчанию

L2<200 м 200 м<L2<500 м L2>500 м
1 ON
2 ON
3

По умолчанию
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ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

VA/08

DC/08
DC/08 ME

DC/08
DC/08 ME

VA/08



6

1 11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1 11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1 11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1 11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1

7

8

6

5

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

1 11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

2

3

4

1
1

2 7

5

4

3

1
6

2

3

4

3

5

7 8

6

4

2

1

3

5

7 8

6

4

2

10

13

4

7

6

RU

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ
-

-
Указанные ограничения можно не учитывать при программиро-
вании с использованием ПК.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Вход в режим программирования. -

-

-

Процедура программирования ОДНОЙ вызывной панели

Символы светодиодов

Программирование типа кнопок и адресов. /

– Если кнопки вызова расположены ТОЛЬ-
КО на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КНОПОЧНЫХ ПА-
НЕЛЯХ, действия, показанные на рис. , 
следует выполнять в порядке, показан-
ном на рис. C.

Программирование кнопок вызова. 

Выход из режима программирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход из режима 

будет произведен автоматически через 30 минут.
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Программирование угла обзора камеры вызывной панели. 

-

Изменение уровня яркости изображения с вызывной панели. -
-

-
-

y

Процедура программирования НЕСКОЛЬКИХ вызывных панелей (ВП)
Вход в режим программирования. -

-

-

Программирование типа кнопок и адресов. 

-
-
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Программирование кнопок вызова. 
-
-

-

-

Выход из режима программирования. -
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход из режима 

будет произведен автоматически через 30 минут.

Программирование угла обзора камеры вызывной панели. 

Изменение уровня яркости изображения с вызывной панели. -

Процедура перепрограммирования

Перепрограммирование кнопок вызова. 

Выход из режима перепрограммирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход 

из режима будет произведен автоматически через 30 минут.

Вход в режим перепрограммирования. 
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Перепрограммирование типа кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход из режима 
будет произведен автоматически через 30 минут.

Программирование угла обзора камеры вызывной панели. 
-

Изменение уровня яркости изображения с вызывной панели. -

При добавлении, замене или удалении вызывной панели модификации 
выполняются на этапе программирования типа кнопки
(рис. – ).

-
-

Программирование с DNA

Вход в режим программирования. -
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Программирование кнопок вызова. 

A

Выход из режима перепрограммирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход 

из режима будет произведен автоматически через 30 минут.

«+»

Ключи

Коды

процедура НЕ 
будет прекращена автоматически!

Запись ключей  и кодов
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Удаление ключей и кодов через код вызова

Вызывная панель с кнопками: -

-

Вызывная панель с DNA: 

процедура НЕ 
будет прекращена автоматически!

«-» -

Ключи

-

Коды
-
-

Удаление ключей и кодов


