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Общие предупреждения
Действия при открытии упаковки

Общие инструкции по установке

Подключение устройств

Завершение установки

Техническое обслуживание

Устройства следует использовать только в целях, для которых они предназначены.
Невыполнение перечисленных выше требований может привести к нарушению безопасности работы с прибором.
Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в  результате неправильного, некорректного или 

неоправданного использования.

УТИЛИЗАЦИЯ
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LYNEA BASIC (YVL301-YVCL301)
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ. Монитор рекомендуется устанавливать в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Локальное напряжение питания: 

Напряжение питания от ШИНЫ: 

Потребляемый ток: YVL301: 
YVCL301: 

Размеры: 
Температура хранения: 
Рабочая температура: 
Класс защиты: IP 20
Стандарт видеосигнала: YVL301: 
YVCL301: 
Монитор: YVL301: YVCL301: 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

M
1

–

+

B

–

+

ПАНЕЛЬ ВЫВОДОВ АКСЕССУАРЫ

ФУНКЦИИ РАЗЪЕМА
CN4:

YKT/F - 

PHI
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LyneaBasic
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X 5
сигнал

ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК

SW1 (приглушение вызова) SW3 (резистивная концевая заглушка)

SW8 (выбор режима работы устройства MASTER/SLAVE) SW9 (выбор источника питания) 

 

SW10 (настройка дополнительных функций)

Доступ к программированию. 
A

Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели (один 
звуковой сигнал).

Программирование мелодии, соответствующей дверному звонку (два звуковых сигнала). 

«Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели»

Программирование количества звонков для вызова (три звуковых сигнала).

y Информация о программировании вызовов приведена в документации к вызывной панели.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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LYNEA (YV-YVC)
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ. Монитор рекомендуется устанавливать в сухом месте.

ПАНЕЛЬ ВЫВОДОВ

ФУНКЦИИ РАЗЪЕМОВ
CN1

CN2

CN3

CN4

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 
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YAL
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ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК

SW1 (приглушение вызова) SW3 (резистивная концевая заглушка)

SW8 (выбор режима работы устройства MASTER/SLAVE) SW9 (выбор источника питания) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Локальное напряжение питания: 

Напряжение питания от ШИНЫ: 

Потребляемый ток: YV: 
YVC: 

Размеры: 
Температура хранения: 
Рабочая температура: 
Класс защиты: 
Стандарт видеосигнала: YV: YVC: 

Монитор: YVL301: YV: YVC: 

АКСЕССУАРЫ

7
12
13
14
15
16

YP3 -

17
5

21
7

7A

YPL -

YAL - YKT/F - 

Доступ к программированию. 
A

Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели (один 
звуковой сигнал).

Программирование мелодии, соответствующей дверному звонку (два звуковых сигнала). 

«Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели»

Программирование количества звонков для вызова (три звуковых сигнала).

y Информация о программировании вызовов приведена в документации к вызывной панели.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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OPHERA — OPHERA/B
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ. Монитор рекомендуется устанавливать в сухом месте.

Монтажная коробка PHI 

Установка на кирпичную стену

Установка на гипсокартонные стены 

Установка клавиш интеркома
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АКСЕССУАРЫ

Абонентское устройство OPHERA и OPHERA/B 

Замена крышек 

ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК

SW1 (резистивная концевая заглушка) Настройка звонка

SW2 (выбор источника питания) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Локальное напряжение питания: 

Напряжение питания от ШИНЫ: 

Потребляемый ток: 

Размеры: 
Температура хранения: 
Рабочая температура: 

Класс защиты: IP 20
Стандарт видеосигнала: 
Цветной дисплей: 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

M
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B

+

–

AL
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OPHERA/B OPHERA

OPHERA/B OPHERA

OPHERA/B OPHERA

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Доступ к программированию. 

Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели (один 
звуковой сигнал). 

Программирование мелодии, соответствующей дверному звонку (два звуковых сигнала). 

«Программирование мелодии, соответствующей звонку от вызывной панели»

Программирование количества звонков для вызова (три звуковых сигнала).

y Информация о программировании вызовов приведена в документации к вызывной панели.
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УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ. Монитор рекомендуется устанавливать в сухом месте.

Установка в шестимодульную монтажную коробку

NOVA

TT
A
B
C
TN 
D

Серии накладок различных 
производителей

Тип рамки Фиксаторы (рис. 4)
Тип заглушки

P1 P2 P3
BTICINO TT 1-3 C B C

BTICINO TT 1-2-3 – B –

VIMAR TT 1 B B B

GEWISS TT 1-2-3-4 D B D

GEWISS TT 2-4 D C D

VIMAR
AVE

TT D B D

BTICINO
GEWISS

TN 1 – F –

ABB TN 1 C F C

TN

TT

TT

A B C

TN

D
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TT

P1 TN
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Установка в трехмодульную монтажную коробку

A
TT
B-C-D-F

E
TN

Серии накладок различных 
производителей

Тип рамки Фиксаторы (рис. 5)
Тип заглушки

P1 P2

BTICINO

VIMAR
LEGRAND

TT

VIMAR TT B D

AVE TT C D

GEWISS TT D (*)

GEWISS TT D

BTICINO
GEWISS

TN F

BTICINO TN
ABB TN D (*)

TTA B C

TND E F

TT

D

D (*)
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АУДИО МОДУЛЬ МОДУЛЬ МОНИТОРА

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
МОДУЛЯ МОНИТОРА

M
1

~

~

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
АУДИО МОДУЛЯ

M
1

–

B

ФУНКЦИИ РАЗЪЕМОВ

CN1: 

CN3: 

ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК АУДИО МОДУЛЯ
SW1 (приглушение вызова) 

ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК МОДУЛЯ МОНИТОРА

SW1 (резистивная концевая заглушка) SW2 (выбор источника питания) 

Технические характеристики
Напряжение питания от ШИНЫ: 

Локальное напряжение питания: 

Потребляемый ток: 

Размеры: 

Температура хранения: 

Рабочая температура: 

Класс защиты: 

Стандарт видеосигнала: 

Дисплей: 
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Mitho
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MICRO SD

7

Сброс

MITHO
Установка
ВНИМАНИЕ. Для очистки абонентского устройства используйте только мягкую сухую или 
немного влажную ткань; не используйте какие-либо продукты бытовой химии.
Используйте для дисплея устройства только прилагаемое сенсорное перо или аналогичные 
инструменты. Не используйте ручки, карандаши или другие острые инструменты, которые 
могут повредить дисплей и нарушить работу прибора.
Не подвергайте ЖК-экран воздействию прямых солнечных лучей. 

Установка и извлечение карты MICRO SD

 ВНИМАНИЕ
Перед тем, как вставить или извлечь карту Micro SD, отключите электропитание устройства 
(для этого извлеките клеммнфе колодки M1 и M2 (рис. 7). 

Функция кнопки RESET

Технические характеристики
Локальное напряжение питания: 

Потребляемый 
ток: 

Размеры: 

Температура хранения: 

Рабочая температура: 

Класс защиты: 

Дисплей: 
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 После подключения проводов осторожно вставьте клеммы, как показано на рисунке. На абонентское устройство может подаваться 
электропитание постоянного и переменного тока.

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

M
1

B

–

+

AL

MM

M
2

ФУНКЦИИ ПЕРЕМЫЧЕК
SW4 (резистивная концевая заглушка)

Ввод в эксплуатацию

«Руководство пользователя» «Подготовка к работе».

MHKT - 

Аксессуары
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VAS/100.30
Установка

ПРИМЕЧАНИЕ. Если источник питания устанавливается в металлическом контейнере, 
необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

Технические характеристики
Питание: 

П о т р е б л я е м ы й 
ток: I
Рассеиваемая мощность: 

Номинальные характеристики источника 
питания: 

Размеры: 

Температура хранения: 

Рабочая температура: 

Класс защиты: 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

G

~

~

A

1
2

1
2

ПАНЕЛЬ ВЫВОДОВ
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Dvc/01-Dvc/01 ME

LIN
EA

B
A

SIC
LIN

EA
O

P
H

ER
A

P
ER

LA
V

A
/01

V
A

S/100.30
D

V
C

/01
D

V
C

/01 M
E

2

1

4

6 7 8

9 10

53

1

2

DVC/01-DVC/01 ME
накладной монтаж

ВНИМАНИЕ. Соединительные кабели должны быть размещены в стене заподлицо и 
вставлены, как показано на рис. 5 (кабели от источника питания — в левую сторону, кабели 
для служебных функций — в правую).

Встроенная установка

ВНИМАНИЕ. Соединительные кабели должны быть размещены в стене заподлицо и 
вставлены, как показано на рис. 5 (кабели от источника питания — в левую сторону, кабели 
для служебных функций — в правую).



Dvc/01-Dvc/01 ME

LI
N

EA
B

A
SI

C
P

ER
LA

LI
N

EA
V

A
/0

1
O

P
H

ER
A

V
A

S/
10

0.
30

D
V

C
/0

1
D

V
C

/0
1 

M
E

17

CN4

CN1

CN2

CN1

11
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CN1 CN1

CN2
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13
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Параллельный накладной монтаж

Параллельный встроенный монтаж
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Dvc/01-Dvc/01 ME
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M1

CN4

M2

CN2

PROG
DATI

MINI USB

OUT

VLS/101

1
2

1
2

BOUT

M1

CN4

M2

PROG
DATI

BOUT

MINI USB

ПАНЕЛЬ ВЫВОДОВ

DVC/01
DVC/01 ME

VAS/100.30

ФУНКЦИИ СВЕТОДИОДОВ И РЕГУЛИРОВКИ

НастройкаСигналы

Разъемы

CN2:

CN4:

Мини-USB:

Технические характеристики
Вызывная панель

Питание: 
Потребляемый ток: 

Размеры: 
Температура хранения: 
Рабочая температура: 

Класс защиты: 
Видеокамера

Стандарт видеосигнала: 
Разрешение: 
Минимальное освещение: 

DRFID  -

DSI - 

DCI\DCI ME -

DNA\DNA ME - 

DPS - 

DPH - 

DPD - 

DTS\DTS ME 
- 

DTH\DTH ME - 

DTP - АКСЕССУАРЫ

Клеммная колодка M1

+

–

BOUT

Клеммная колодка M2

–

–

–
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PROG

CN4

B

1 2

ON

3
IN

OUT

PROG

DC/01-
DC/01 ME-
DVC/01-
DVC/01 ME

A B

C

сигнал

>3’’
<6’’

Вход в режим программирования. 

Процедура программирования
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Символы светодиодов

Программирование типа кнопок и адресов. /

A/ B,

– Если кнопки вызова расположены 
ТОЛЬКО на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КНОПОЧНЫХ ПАНЕЛЯХ, действия, 
показанные на рис. , следует 
выполнять в порядке, показанном на 
рис. C.

Программирование кнопок вызова. 

Выход из режима программирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход из 

режима будет произведен автоматически через 30 минут.
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76 °
55 °

37 °
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PROG

CN4

1 2

ON
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OUT

PROG

сигнал

DC/01-
DC/01 ME-
DVC/01-
DVC/01 ME

<1’’

PROG

CN4

B

1 2

ON

3
IN

OUT

PROG

DC/01-
DC/01 ME-
DVC/01-
DVC/01 ME

>3’’
<6’’

PROG

CN4

1 2

ON

3
IN

OUT

PROG

DC/01-
DC/01 ME-
DVC/01-
DVC/01 ME

<1’’

PROG

CN4

B

1 2

ON

3
IN

OUT

PROG

DC/01-
DC/01 ME-
DVC/01-
DVC/01 ME

>3’’
<6’’

Программирование угла обзора камеры вызывной панели. 

Процедура перепрограммирования
Вход в режим перепрограммирования. 

Перепрограммирование кнопок вызова. 

Выход из режима перепрограммирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход 

из режима будет произведен автоматически через 30 минут.

Перепрограммирование типа кнопок.

Выход из режима перепрограммирования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если действие не выполнено, выход из режима будет 

произведен автоматически через 30 минут.

y


